AKKUBETRIEBENES NADELMARKIERSYSTEM

e-mark

© iiussersT kompak

eHandlich und ausbalanciert
eErgonomischer Giriff

e Geringes Gewicht (3,2 kg)
e Markierfenster 60 x 25 mm

2 Akkus 18v Li-lon
+ + Ladegerat

+ Transportkoffer

+ Zubehor und

Bedienungsanleitung

EISPIELE DER NADELMARKIERUNG

© LeisTunessTark

* Markierung vieler Materialien, auch bei
schwierigen Oberflacheneigenschaften

¢ Prazise und akkurate Flihrungen
¢ Hohe Markiergeschwindigkeit
e Markierung von Teilen bis 60 HRC

€© rosusTuND ZuVERLESSIG

e Gehause und Griff aus
Aluminiumguss

© numv

eEinfache Softwarebedienung
e Farbbildschirm

E-MARK EIGENSCHAFTEN
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TECHNISCHE & MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

e-mark
Markierfenster 60 x 25 mm
Abmessungen 288 x 271 x 135 mm
Gewicht 3,2 kg
Nadeln Karbid
Stabilitat V-formige Vertiefung an Frontplatte
Positionierhilfe Positionsmerker
Laufzeit (Akku) Von 1h (intensive Verwendung) bis zu einem Tag bei normaler Verwendung
Ladezeit (Akku) 1h
2 UNTERSCHIEDLICHE FRONTPLATTEN:
Z 288 mm Z
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Verkleinerte
und einstellbare
Frontplatte
|
Besondere Konfigurationen
sind auf Anfrage maglich.
Frontplatte mit _ Verkleinerte und Angepasste Frontplatten SIC Merking entwickelt
Permanentmagneten einstellbare Frontplatte angepasste und schilissel-

Drahtloser Codeleser

fertige Losungen fur alle
Industriezweige. Unsere
Entwicklungsabteilungen
entwerfen Systeme nach
lhren Anforderungen
und anwendbaren
Industriestandards.

DataMatrix Leser Wartungssatz




E1 CONTROLLER

Der e1 Controller

*USB Port (einfache Ubertragung von
Markierdateien)

e\/oll programmierbar

*Geringe GroBe

e Vielfaltige Markierung (DataMatrix,
rund, alphanumerisch, Logos ...)

eIndustrielle Folientastatur

== USB Port == Farbbildschirm

+ Ergonomischer
Griff

== Transportkoffer

Technische & elektronische Eigenschaften

el Controller

LCD Bildschirm HD Color, 70 x 54 mm

Tastatur 49 Tasten, Folientastatur

Leistung 100 Watt

Stromzufuhr 18V /3A

Kommunikation USB

Inputs / Qutputs Buchse

PC Software Erstellung, Sicherung und Ubertragung von Markierdateien

ANWENDUNGEN




E1 SOFTWARE

Software Funktionen

Speicher >100 MB
Variablen Alphanumerisch, Zahler, Zeitstempel, Strichcode
Logos Download von PC oder USB Datentréger
Schriften Arial, Comic, Comic_B, Courier, OCR, OCR_BOLD, OCRA, 4x6
Ausrichtungsvarianten Angewinkelt, linear, radial, DataMatrix, Logo
ZeichengroBe Von 1 mm bis 40 mm (begrenzt durch Markierfenster)
Schlagkraft 9 einstellbare Stufen
Tiefe Bis zu 0,3 mm (je nach Material)
Auflosung zwischen Punkten 0,05 mm MAX
Passwort 2 Sicherheitsstufen
I_:_’rogrammlerung Graphische Ansicht
uber Icons
TEST_EMARK ir 2 11:54:40
AT A A P _
SEEEE | s

” : == Ergonomische
und schnelle
Programmierung

“nnmll! ] == Verlaufsfunktion mit o Radiale
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Duplikatléschung Tl Markierung
== Automatischer oder
halbautomatischer
Modus tber .
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(2020/01) SIC Marking® behalt sich Produktanderungen vor. Dieses Dokument hat keine vertragliche Wirkung.

Dateieditor Logoerstellung Dateimanagement
s
Se-mpm :-eoa-!!hl‘h
Erstellung und Bearbeitung von Erstellung von Vektor- und Backup und Ubertragung von
Dateien am PC. Q Matrixlogos Dateien Uber USB.
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